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Patentanspriiche: 



1 . Implantat zur mechanischen Verbinduhg von Trenn- 
stellen in lebendem Gewebe und/oder zur Entfernung 
des Verbindungselementes nach erfolgter Heilung 
Oder zum Abklemmen von BlutgefSBen, gekennzeichnet 
durch die Verwendung einer Legierung, insbesondere 
Ni - Ti oder Ti - Nb, die aufgrund von Gefttge- 
umwandlungen ihre Form bei Warmezufuhr bleibend 
Sndert. 

2m Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet/ 
daB die verwendete Legierung gewebevertrSglich ist, 

3 . ' Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB es aus einer Legierung besteht, die mit einer 
gewebevertrSglichen und bei Bedarf w&rroeisolieren- 
den HUlle umgeben ist. 
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Implantat zur Verbindung von Trennstellen 

in lebendem Gewebe 



Die Erf indung betrifft Vorrichtungen zur Verbindung 
von Trennstellen in lebendem Gewebe. 

5 Bereits bekannt ist in der Medizin die Verwendung un- 
verSnderlich starrer Implantate - wie z.B. Nagel, 
Krampen und Stifte - mit denen Trennstellen mechanisch 
zusammengeftfgt werden. Dabei werden die Bruchstellen 
mittels externer Spannvorrichtungen und verschraubter 

10 Platten so aneinander gedriickt, daB sich ein heilungs- 
fordernder Druck einstellt. Ebenso sind prothetische 
Teile als Knochenstiickersatz bekannt , die entweder ein- 
zementiert werden miissen (wie z.B. in der DT-OS 
2 408 950 beschrieben) oder mit dem Knochen verschraubt 

15 werden (wie z.B. in der DT-AS 2 411 618). Neben dem 
groSen operativen Aufwand besitzen alle diese Vor- 
richtungen den Nachteil, dafl sie sich nach einiger 
Zeit lockern und damit neue, gewebeschSdigende Be- 
festigungen der Implantate n5tig sind. 

■ 

20 In der Technik sind ferner (vgl. z.B. die deutsche 

» 

Auslegeschrift 2 661 710) unter der Bezeichnung 
"Memory-Leg ierungen" Werkstoffe bekannt, die nach 
entsprechender Vorverformung durch Warmezufuhr mechani- 
sche Arbeit leisten konnen. Dieser auf Gef Ugeumwand- 
25 lungen beruhender Effekt wird ausgelost, wenn nach ei- 
ner plastischen Verformung bestimmte Legierungen durch 
ErwSrmung tiber eine materialspezif ische Temperatur 

4 m * * • • 

wieder in ihre ursprttngliche Form zurttckkehren, die 
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sie vor der Verformung besafien. Der Temper aturbereich, 
bei dem die mit einer plastischen Verformung erfolgte 
Gefugeumwandlung sich spontan umkehrt, wird Umwandlungs- 
temperaturbereich genannt. Er liegt beispielsweise 
5 bei einer aus 55 Gew.-% Ni und 45 Gew.-% Ti bestehenden 
Legierung bei etwa 60°C. Eine linderung der prozentualen 
Zusammensetzung Oder die Zugabe von Fe, Co, Mn, Al, 
Au oder Zirkon bewirkt eine Verschiebung der Umwand- 
lungstemperatur. Somit ist es m5glich, durch geeignete 
10 vrahl der Zusammensetzung einer ' , Memory-Legieanlng ,, 
thenaisch gesteuert KrSfte auszulosen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, diese KrSfte fttr die 
Verbindung von Trennstellen in lebendem Gewebe nutz- 
bar zu machen und dadurch die Mangel der bisher be- 
15 kannten Implantate zu tiberwinden. Diese Aufgabe wird 
erf indungsgemSB dadurch gelost, daS als Werkstoff fiir 
die Inplantate "Memory-Legierungen" gewahlt werden, 
die aufgrund von Gef ugeumwandlungen ihre Form bei 
V»arr.ezufuhr bleibend verandern. Aus solchem Werkstoff 

22 en als Verbindungselemente dienende DrShte, Nagel, 
Jilden, Platten, Krampen, Klammern, Hiilsen, Ringe, 
Scheiben, Stifte oder Rohren hergestellt werden • Die 
Fixierung der beiden Trennstellen kann - je nach plasti- 
scher Verformung - durch Drehen, Stauchen, Biegen oder 

25 Tcrdieren erreicht werden. Falls die Fixierung der 
getrennten Gewebeteile schrittweise erfolgen soil, 
bietet sich eine so stufenweise WSrmezufuhr an, daB 
die Herstellung des Endzustandes in mehreren Schritten 
erreicht wird. Dieses kann auch dadurch erreicht wer- 

23 dsn, dafi Implantate aus mehreren Legierungen mit ver- 
scr.iedener prozentualer Zusammensetzung verwendet wer- 
den. Jede dieser Legierungen besitzt einen bestintmten 
•Jrwandlungstemperaturbereich, was bei mehreren Le- 
gierungen eine mehrmalige temperaturgesteuerte Aus- 
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losung des "Memory-Ef f ektes » ermoglicht. Wegen 

der funktionalen Abhangigkeit der Umwandlungstem- 

peratur von der prozentualen Zusammensetzung der 

"Memory-Legierung" kann der Effekt zwischen Korper- - 

5 temperatur und weit hoheren Temperaturen ausgelSst 
werden . 

Bei externer Aufheizung kann man sich die strom- 
leitenden Eigenschaf ten der Legierung zunutze machen, 
in denen man sie als elektrische Wider standskSrper 
10 far induktive, kapazitive Oder ohmsche Erwarmung 
verwendet. 



Ebenso wie sich durch Auslosung des "Memory-Ef f ektes - 
zwischen den Gewebeteilen Spannungen erzeugen lassen, 
dxe die Heilung begiinstigen, kSnnen nach abgeschlossener 
15 Heilung die Verbindungselemente mittels Ausnutzung 
des "Memory-Eff ektes" entfemt werden. 

♦ 

Besonders vorteilhaft ist es, als Werkstoff fur Im- 
Plantate "Memory-Legierungen" zu verwenden, die eine 
ausreichende Gewebevertraglichkeit besitzen. Es kSnnen 
20 aber auch Implantate aus "Memory-Legierungen » , die 
mit einer Schutzhulle aus gewebevertragliche* Werk- 
stoff umgeben sind, in menschliche oder tierische 
KSrper eingesetzt werden. In einer besonders vorteil- 
haften Ausfuhrung enthSlt die Schutzhulle warmeiso- 
25 lierende Werkstoff e. 

Der wesentliche Vorteil der vorliegenden Erfindung 
gegenuber den bisher verwendeten, unveranderlich 
starren Verbindungselementen liegt darin, dafl zur 
Ereeugung gUnstiger Druck- oder Zugspannungen zwi- 
10 schen den Trennstellen thermisch gesteuert Krafte 
ausgelost werden kSnnen. Dadurch wird auBer der 
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besseren Fixierung der Trennstellen zusStzlich eiii 
die Heilung fSrdernder Druck erzeugt. Ebenso vorteil- 
haft ist die durch Formschlufl erzielte bessere Schutz- 
wirkung von Hullen, die teilweise Oder gang aus 
5 w Memory-Legierungen M bestehen. 

Im folgenden wird die Erf indung an Hand schematischer 
Zeichnungen und Ausftihrungsbeispielen erlautert. 

Es zeigt 

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Heftvor- 
10 richtung mit Memory-Klammern und Krampen 

Fig. 2 weitere Ausftthrungsbeispiele von Be- 

festigungselementen 

Fig. 3 die Darstellung einer SchutzhUlle als 
Kappe auf einem Gelenkteil. 



15 In Fig, 1 sind Memory-Klammern (1a , q, g) und Krampen 
(1b # d, h) dargestellt. Dabei zeigen die Abb. a und b 
die Ausgangsgestalt dieser Elemente, die auch als 
Endzustand (Abb. 1g und 1h) nach ErwSrraung vieder er- 
reicht wird. Entsprechend dem Abstand der zu ver- 

20 bindenden Trennstellen werden die Elemente kalt ver- 
formt (Abb. 1c, d) und mittels eines Hef tapparates 
(Abb. le) in Gewebelappen eingeheftet bzw. in vor- 
gebohrte Lficher eingesetzt. Der "Memory-Ef fekt" 
wird ausschlieBlich durch eine im Heftapparat be- 

25 findliche Heizung Oder die KorperwSrme ausgelQst, so 
dafl der Formschlufl (Abb.lg und 1h) erreicht wird. 

Fig. 2 zeigt einige Beispiele ftir eine Anwendung bei 
der Befestigung eines Dreilamellennagels ftir Schenkel- 
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halsfrakturen. In gleicher Weise sind Bef estigungs- 
elemente der verschiedensten Formen denkbar. Spe2iell 
zur Verankerung z.B. von Prothesen in Rohrenknochen , 
von Marknageln, von Platten fur die Osteosynthese 
5 oder von Prothesenteilen miteinander konnen Form- 
schluflelemente wie z.B. Spreizdiibel, Haken oder 
Scheiben verwendet werden. 

Eine weitere Anwendungsmoglichkeit zeigt Fig. 3. Die 
Befestigung von Kappen auf Gelenkkopf teilen, wie 
0 z.B. eine Kappe auf dem Femurkopf, besitzt einen 

Kragen aus Memory-Legierung, der sich nach dem Auf- 
setzen f ormschlussig urn den Hals legt. 

Weiterhin sind Knochennagel denkbar , die wie iiblich 
in lange Bohrungen eingebracht werden und sich infolge 
5 des "Memory-Effekts" aufweiten und damit fest- 
klammern. Dabei lassen sich offene Querschnitte 
mit Wellen- oder stumpfen Sagezahnprof ilen langs des 
Nagels zur Haftung verwenden. 
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FIG 1 g FIG. 1 h 




80983 1 /0 1 87 

/ 

» 



F/G 2a 



ID 



FIG. 2b 





F/G. 2 c 




809831/0187 



ORIGINAL INSPECTED 



/ 



2703529 



FIG. 3 




80983 1 / 0 1 8 7 



i 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



